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pannello comando

ZONA GIORNO

tipo CAREL

TH-TUNE

T

mod. BUS

alim. linea

fan-coil

0,75-1,5 mm

2

230V

S

pannello comando

ZONA NOTTE

(camera matrimoniale)

tipo CAREL TH-TUNE
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n.3 panelli solari in copertura
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pannello comando

ZONA NOTTE

(camera 5)

tipo CAREL

TH-TUNE

pannello comando

ZONA NOTTE

(camera 7)

tipo CAREL

TH-TUNE

pannello comando

ZONA DEPOSITO

LAVANDERIA

tipo CAREL

TH-TUNE

VT

P3

V1

V1

pannello comando

ZONA INGRESSO

tipo CAREL TH-TUNE

collettore premontato per

impianti di riscaldamento
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collettore premontato per

impianti di riscaldamento

ZONA NOTTE
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impianti di riscaldamento

ZONA LAVANDERIA

collettore premontato per

impianti di riscaldamento

ZONA INGRESSO
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gruppo di circolazione solare preassemblato

composto da:

- circolatore solare conforme alla ErP

2009/125/CE;

- gruppo di sicurezza;

- gruppo di riempimento;

- misuratore di portata;

- gruppo disaeratore;

- termometro;

- guscio di coibentazione in PPE

ventilconvettore

tipo AERMEC FCX54P

installato ad incasso con

dima mod. Ventilcassaforma CFH42

ventilconvettore

con motore brushless

tipo AERMEC FCXI54P
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pannello di controllo

tipo CAREL Th-Tune

T1 T2 T3 T4 T5 T6

V3

S

sonda accumulo

pompa di calore

tipo DISTECH

 PDCSY-Ti-555-A

sonda accumulo ACS

tipo DISTECH PDCSY-Ti-555-A

sonda accumulo ACS

tipo DISTECH PDCSY-Ti-555-A

C4C3 C2C1

Autorimessa

Deposito

Deposito

Lavanderia

Bagno

Ingresso

Deposito

Cantina

Lavanderia

Bagno

Cabina

armadio

Camera

Bagno

Atrio

Bagno

mq.

6.01

Camera

Soggiorno

Camera

IDENTIFICATIVO ZONE RISCALDAMENTO

S

sonda esterna

tipo DISTECH

PDCSY-Ti-331-A

sonda pannelli solari

tipo DISTECH PDCSY-Ti-342-E

T1

T3

T4

T5 T6

T2

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

Testine Zona Giorno

quadro regolazione  2x1.5 comando testine Zona Giorno

quadro regolazione

Testine Zona notte camera matrimoniale

quadro regolazione

Testine Zona notte camera 5

quadro regolazione

quadro regolazione

quadro regolazione

Testine Zona notte camera 7 quadro regolazione

Testine Zona notte camera 7 quadro regolazione

Testine Zona lavanderia quadro regolazione

Testine Zona lavanderia quadro regolazione

Testine Zona ingresso quadro regolazione

Testine Zona ingresso quadro regolazione

quadro regolazione

quadro regolazione

quadro regolazione

quadro regolazione

quadro regolazione

quadro regolazione

Fan-Coil Zona Giorno

Term. ambiente TH-Tune

Quadro regolazione

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 2x1.5

 Belden 8761

stato testine Zona Giorno

comando testine Zona notte camera matrimoniale

stato testine Zona notte camera matrimoniale

comando testine Zona notte camera 5

stato testine Zona notte camera 5

comando testine Zona notte camera 7

stato testine Zona notte camera 7

comando testine Zona lavanderia

stato testine Zona lavanderia

comando testine Zona ingresso

stato testine Zona ingresso

comando 0-10 ventilatori fancoil Zona Giorno

comando valvola fancoil Zona Giorno

stato valvola fancoil Zona Giorno

quadro regolazione

quadro regolazione

 2x1.5

 2x1.5

Fan-Coil Zona Giorno

Fan-Coil Zona Giorno

Fan-Coil Zona Notte

Testine Zona notte camera matrimoniale

Testine Zona notte camera 5

Fan-Coil Zona Notte comando valvola fancoil Zona Notte

stato valvola fancoil Zona NotteFan-Coil Zona Notte

linea alimentazione 24 V terminali ambiente

linea bus dati PDC + TH-Tune (* vedi nota)

NOTA * = il bus dati deve partire dal quadro di regolazione, passare all'unità Maestrale e terminare sull'ultimo Terminale Ambiente,

seguendo una logica di entra ed esci

DA A Tipo CAVO Tipo Segnali

LISTA CAVI QUADRO REGOLAZIONE

Testine Zona Giorno

comando 0-10 ventilatori fancoil Zona Notte

quadro regolazioneSonda temperatura esterna  2x1 Temperatura esterna

quadro regolazioneSonda temperatura inerziale  2x1 Temperatura accumulo inerziale

quadro regolazioneSonda temperatura accumulo ACS  2x1 Temperatura accumulo sup. ACS

quadro regolazioneSonda temperatura accumulo ACS  2x1 Temperatura accumulo inf. ACS

quadro regolazioneSonda temperatura pannello solare  2x1 Temperatura pannello solare

quadro regolazioneResistenza elettrica 4x2,5 Resistenza elettrica

quadro regolazionePompa circuito diretto 3x1,5 Comando pompa

quadro regolazionePompa circuito mix 3x1,5 Comando pompa

quadro regolazionePompa ricircolo sanitaria 3x1,5 Comando pompa

quadro regolazionePompa valvola mix impianto pavimento 3x1,5 Comando valvola

quadro regolazioneSonda mandata circuito mix 2x1 Temperatura mandata circuito mix

quadro regolazioneTermostato di max temperatura 3x1,5 Temperatura max

quadro PDC 3x1.5 comando valvola

DA A Tipo CAVO Tipo Segnali

DAL QUADRO POMPA DI CALORE

Valvola deviatrice a 3 vie

quadro PDC 2x1.5 stato valvolaValvola deviatrice a 3 vie

quadro regolazione

quadro regolazione

 2x1.5+PE

 2x1.5+PE

alimentazione 230V ACFan-Coil Zona Giorno

Fan-Coil Zona Notte alimentazione 230V AC

Cavo LAN per connessione internet da quadro di regolazione

V1 = valvola 2 vie motorizzata tipo DISTECH PDCSY-VSOF-21S-2.5 + servoc. MT4-024-NO

V2 = valvola 3 vie motorizzata tipo DISTECH PDCSA-BUNO25F300 + servoc. PDCSA-AVM105SK004

V3 = valvola 3 vie motorizzata tipo COSTER XLG341 + servoc. CVH058

P3 = elettropompa tipo DAB Evotron 40/150 SAN

P2 = elettropompa tipo DAB Evotron 80/130

P1 = elettropompa tipo DAB Evotron 80/130

termostato temperatura alta di mandata

tipo DISTECH PDLSY-ST-I-01A

sonda temperatura di mandata

tipo DISTECH PDCSY-TT-341A


